
これ一つで船のあらゆる補修が可能に！これ一つで船のあらゆる補修が可能に！

誰でも 簡単に 素早く
船を補修できる！

持ち運び便利なハンディーサイズ

『シップエイド』は皆様に安全と安心をご提供します

・ 各種配管漏れ補修
  （水、空気、海水、油）
・ 補助蒸気配管漏れ補修
・ 高温排気ガス管漏れ補修
・ 高圧油圧配管漏れ補修

・ 減肉した箇所への補強材
・ ポンプケーシングの補修
・ 溶接できない箇所での代替補修
・ 伸縮継手割れ補修
・ 圧力がかかった状態での補修

《 シン・シップエイド ラインナップ 》
・ シン・シップエイド 
・ シン・シップエイド デラックス

： スタンダードモデル（商品発送可能）
： ヘビーユーザー向け、フルセットモデル

※シン・シップエイド（スタンダードモデル）

シン・シップエイド
スタンダード

シン・シップエイド
デラックス

レスボンド

主   剤（赤ラベル）14.8ml
硬化剤（白ラベル）14.8ml
主 剤（液体） 10ml
骨 材（粉末） 10ml

容 量 ・ サ イ ズ型　式商　品　名 掲　載
ページ

UV-LEDフラッシュライト

ヒートガン

1セット 1セット

1セット1レッドエポキシ

2ラピッドフィクス

4アーロンテープ・グレー

3レクターシール

5ハイテープ

7

10パワーパッチ

12

8

1

《 シ　ッ　プ　エ　イ　ド　補　修　剤　一　覧　表 》

発注数※2

※1 危険品のため、海外へは他商品と一緒に発送できません。
      危険品としての個別発送のみ可能です。
※2 補修剤を補充する際に、上記リストをコピーして本船からの発注書と
      してご使用ください。

備　考　欄

ー

船の救急箱「シップエイド」のお問合せは

船 を 元 気 に す る 会 社
株式会社 エヌワイ
h t t p : / / w w w . n y - t o k y o . c o m

202308-01R

本製品の詳しい使い方は
ホームページにてご覧い
ただけます。
左記QRコードをスキャン
してご覧ください。
シップエイド

ー

ー

1本

2本

ー

ー

1本

ー

1本

1本

ー

1本

1本

ー

ー

1個

ー

ー

ー

1本

ー

ー

1本

ー

2本

2本

ー

ー

1本

ー

2本

1本

ー

1本

1本

1本

1枚

1個

ー

1枚

ー

1本

1本

ー

1本

ー

サンシート※1

9リークエイド

EP-400

EP-200

EP-200W

SRG-2

SRG-5

SRG-11

SRG-38

RH-1

RH-2

RH-3

RH-4

RH-5

UV600

LA20G

LA200G

PA1015

PA1030

907GF

ー

ー

5UV365

RHG-1500

112g

56g

56g

幅25 x 長さ2000mm

幅25 x 長さ5000mm

幅25 x 長さ11000mm

幅38 x 長さ6000mm

幅25 x 長さ750mm

幅50 x 長さ750mm

幅50 x 長さ1500mm

幅75 x 長さ2700mm

幅100 x 長さ4500mm

幅150 x 長さ220 x 厚さ1.5mm

20g

200g

幅100 x 長さ150mm

幅100 x 長さ300mm

112g

150cc

50cc

5W/365nm 単４x3本

1500W 100V 50/60Hz

13アクアスティック※1

http://ship-aid.com



※ヒートガンのご注文承ります。

これで油圧配管の補修が可能に！
溶接の代わりにもなる驚異の接着力！

瞬間接着補修剤

(補修仕様で異なります)

赤ラベル（主剤） 白ラベル（硬化剤）
使用期限 :
製造日から２年以内

使用期限 :
製造日から２年以内 主剤（液体）

ヒートガン使用

ヒートガン使用

ヒートガン使用

液体と粉末の使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修剤。

 (1500W / 100V /60°C~550°C )
ヒートガン 

https://youtu.be/qCjYhJVIqes

本製品の詳しい使い方を
動画にてご覧いただけます。

本製品の詳しい使い方を
動画にてご覧いただけます。

https://youtu.be/H3iUW07chhI

レッド エポキシ
高接着高耐圧補修材

ラピッドフィクス
瞬間接着補修材

大好
評

1 2
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使用期限 :
製造日から３年以内

使用期限 :
製造日から２年以内

https://youtu.be/8Agr0v1s8qM

本製品の詳しい使い方を
動画にてご覧いただけます。

－40~200℃
耐 熱

－50~200℃
耐 熱

レクターシール
万能エポキシパテ

万能パテ
アーロンテープ・グレー

速融着補修テープ

水に強く！速融着

本製品の詳しい使い方を
動画にてご覧いただけます。

https://youtu.be/MKwJscGoqrI

3 4
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レクターシールで補修後、補強の為にクイックテープ、ハイテープを併用ください。
アーロンテープ・グレーで補修後、保護の為にクイックテープ、ハイテープを併用ください。

レクターシールで補修後、補強の為にクイックテープ、ハイテープを併用ください。
アーロンテープ・グレーで補修後、保護の為にクイックテープ、ハイテープを併用ください。

－15~210℃
耐 熱

－15~200℃
耐 熱

使用期限 :
製造日から２年以内

使用期限 :
製造日から２年以内

ハイテープ
濡らして巻くだけの補修材

30分固着
クイックテープ
濡らして巻くだけの補修材

3分で固着

本製品の詳しい使い方を
動画にてご覧いただけます。

https://youtu.be/5UQuvOAjfuE

本製品の詳しい使い方を
動画にてご覧いただけます。

https://youtu.be/rXRcGkJS0S8

5 6
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365nmのUVライトで、サンシート、
ユニソーラを素早く硬化。
フラッシュライトタイプなので、場所を
選ばずにどこでも使用できます。

持ち運び便利なフラッシュライトタイプ

電　　池 単４ x ３本
電　　力 ５W

３6５ｎｍ（ナノメートル）紫外線波長

あの面倒
なFRP補

修が、

シール感
覚でお手

軽に！

ユニソーラー・ハード
使用期限 :
製造日から１年以内

使用期限 :
製造日から２年以内

フラッシュライトUV-LED

サンシート
紫外線で硬化するシートタイプの補修材

補修FRPシート
ユニソーラー
紫外線で硬化するジェル

補修ジェル

本製品の詳しい使い方を
動画にてご覧いただけます。

https://youtu.be/muaX3d3KfBM

本製品の詳しい使い方を
動画にてご覧いただけます。

https://youtu.be/rBut9fTkKPg

7 8
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リークエイド
UV硬化型漏洩補修材

油面接着可＆即硬化で設備保全に有効な補修を！

UV硬化型漏洩補修材リークエイド

①少しかき混ぜる ②漏油箇所に塗布 ④補修完了③強力UVを照射で
　即硬化

「オイルがなじむ特性」があり、特にオイルを除去しきれない
油圧配管やエア配管、冷媒配管の漏れ止め材として最適です。

各種オイル・水・ガスなど、UV照射で即硬化の画期的な漏れ補修材。
接着力が強く、従来のパテなどの補修材では漏れが止まらなかった場面でも活躍します。

■主な特長
① 硬化前はオイルになじむ ・ 硬化後は耐油性あり！
② UV照射で1秒硬化・スローリークであれば漏れながらでも硬化可能
③ 垂直面でも垂れず、スキマに入り込む
④ 硬化後、削り・はつりが可能

エアー漏れオイル漏れ

導入に便利な

持ち運び便利な

20g
品番：LL-200-LA20G

お得な大容量の 200g
品番：LL-200-LA200G

鉱物油
合成油

合成油は成分によって
耐久性が異なります

デモンストレーション動画
https://vimeo.com/374886073

パスワード ： LLJ1
※LLJは大文字で入力ください

１

２

３

接着
強力
接着
強力

仕様：5W/365nm 単4×3本
UV-LEDフラッシュライト

各素材への接着性（＃1000ケレンあり）

ステンレス・鋳鉄・アクリル・ガラス・真鍮・アルミ・銅など

PP・PEなど

シリコン・テフロンなど

※素材により強弱あり

本格導入の方に!

新商品新商品
絶賛発売中!

使用期限 :
製造日から２年以内

使用期限 :
製造日から２年以内

－40~150℃
TEMP.

パワーパッチ
貼るタイプの補修材

使用手順 数秒で硬化！数秒で硬化！

9 10
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高温部
フランジ面の
補修に！

高温部
フランジ面の
補修に！

希釈剤により刷毛塗り、吹き付けが可能に。
更に研磨することで、金属の様な光沢も。
特に主機のシリンダーヘッドカバーなど、
高温部フランジ面の表面補修に最適です。

高温ガス漏れストップ！高温ガス漏れストップ！

伸縮継手の割れ

フランジからのガス漏れ

排気ダクトのシーリング材として 排気管の液状ガスケットとして

ディーゼルエンジン、ガスタービン、過給機の
シーリング材として、焼却炉などの高温部及
び排気ガス系統の補修剤として最適です。

容器は使いやすい
ディスペンサーチューブ式

排気管伸縮継手の割れ応急修理
排気管フランジからのガス漏れ補修
炉内耐火材補修

耐火材の修復

ボイラーの補修剤として

その他

使用期限 :
製造日から２年以内

使用期限 :
製造日から２年以内

ラブメタル
高温用補修パテ

アルミ系パテ
レスボンド
高温用補修パテ

セラミック系パテ

本製品の詳しい使い方を
動画にてご覧いただけます。

https://youtu.be/fKNlPJflvyA11 12
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水中でも湿潤面でも接着や充填ができます !
水質基準
規格適合品

※被着体表面に付着している錆・油・汚れなどをきれいに拭き取ってください。

使う分量を底部から押し出し
ナイフなどで輪切りしてください。

コテ・ヘラなどで
漉すようにつぶして下さい。

均一な乳白色になるように
よく混ぜて下さい。

拭くように塗布し
硬化まで固定して下さい。

アクアスティックの使用方法

アクアスティックの用途

各種金属（ステンレスは下地処理をして下さい）
コンクリート・FRP・塩ビなどに使用できます。

※試験データは弊社試験方法に基づいたものです。
貴社施工条件は弊社管理外です。

項　目

形　状

比　重

外　観

成　分

主　剤

　

1.16

クリアー

変性エポキシ

硬 化 材

　

1.10

乳白色

変性ポリアミン

スティック状

25℃（60分～180分）

56℃　

920kgf/c㎡

650kgf/c㎡

1,120kgf/c㎡

●所定用途以外では使用しないで下さい。●作業所は充分に換気して下さい。●取扱中は皮膚に触れないように注意し、必要に応じて保護マスク、保護手袋、
保護メガネ等を着用してください。●皮膚に付着した場合は速やかに拭き取り石鹸と水で良く洗い落としてください。●気分が悪くなった場合など必要に
応じて医師の診断を受けて下さい。●冷暗所保存、製品の有効期限は製造日より1カ年。●開封後は、なるべく早めに使い切って下さい。●廃剤は、法令に従って
処理して下さい。●幼児、子供が触れることがないように保存、保管、廃棄をして下さい。 健康上の注意事項については、SDS を参照の上、順守してください。

すべり止めコートは、接着力と耐薬品性に優れたエポキシ樹脂を主成分とし、
シリカとセラミックの充填材を含有することで耐久性を向上させ、

さらにUL-94 V-0 相当の極難燃性を付与した画期的な滑り止めライニング材です。

● 水、油、粉塵などのスリップの原因になる物質に対して、
極めて優れた滑り止め効果を発揮します。

● 下地の素材 ( 金属、コンクリート、アスファルトなど ) に
良好に接着し、剥がれ難い。 

● 特殊なケースを除いてプライマー不要で、 専用ローラーにて
1回塗りの簡単施工。 ドブ漬け溶融亜鉛メッキへの接着力向上の
ための 専用プライマー (M- プライマー ) も有ります。 

● プラスチックの難燃性の世界基準である 
〝UL-94  V-0〟相当の自己消火性を有しています。 

● 耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。 

● 自動車運搬船・ラダーや階段
● ROROフェリーのランプウェイ
● 水や油等で滑りやすい箇所
● 危険物、非危険物のタンク天板や昇降階段、防液堤など
●  工場や事務所の屋外、屋内の階段や通路、リフト走行路、
トラックヤード ( 路面保護も兼用 ) 

足元注意

ノンスリップ滑り止め２成分型ライニング材

安全確保は足もとから !

特 徴

用 途

専用プライマー（別売）
● M- プライマー（１液タイプ）：1kg 入（8㎡～10 ㎡塗布可能）

すべり止めコート専用ローラー（別売）
● 紙管ローラー（標準ローラー）：100mm×Φ38mm×３本 /袋

200mm×Φ38mm×２本 /袋
● 短毛ローラー（縞鋼板用ローラー）：100mm×Φ38mm×２本 /袋

230mm×Φ38mm×２本 /袋

注意事項

セット5.0kg
・主　剤 4.5kg
・硬化剤 0.5kg

防 滑 効 果
施 工 性
難 燃 性
耐 摩 耗 性
耐 腐 食 性
通 行 止 め 状 態
実 用 耐 熱 温 度

優
優
優
優
優

１日
優

劣
劣
劣
劣

良好
2 日
優

中
中
劣
劣
劣
優
中

すべり止めコート 塗料 +砥石 滑り止めテープ

グレー
グリーン
イエロー

●カラー

母材材質による注意事項
●カラークリート、ケミクリート、防塵コート等の特殊なコンクリート面は、
事前に相談下さい。→直塗りでは剥離します。
●FRP の表面へ施工する場合は、塗布面を #40 サンドペーパーでケレンが必要です。
●御影石などのガラス成分が多い表面への施工は、事前に問い合わせてください。
●湿気の多い時期や冬期の施工で、金属面に塗布する際は〝結露〟に注意が必要です。
●ガラスやシリコーン、熱可塑性プラスチックには接着しません。

混合したすべり止めコートを塗布面
に直接垂らします。

塗布面をゴムベラ等で均一にし、約
１～２mm厚程度に塗り広げます。

専用のローラーを用いて塗布面に
パターン（凸凹）付けし、仕上げます。

硬化養生。

湿潤面や水中で施工すると
分子毎に強い力で塗布面に密着していき
防水性のある強力な接着膜を形成します。

注意事項

アクアスティック
２液一体型水中硬化エポキシ樹脂系充填接着剤

硬化時間

耐 熱 性

圧縮強度

引張強度

曲げ強度

計量不要！

一体型！！
主剤・硬化剤

（ ）

使用期限 :
製造日から１年以内

150ml 50ml

水中
接着

実力
No.１

補　修
パイプの漏水の

補　修
排水マス内の

補　修
ヒューム管類の

接　着
陶器類の

補　修
タンク類の

接　着
タイル類の

アクアスティック
２液一体型水中硬化エポキシ樹脂系充填接着剤

すべり止めコート
ノンストップ滑り止め2成分型ライニング材

すべり止めコート
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ステンレスコート（スプレータイプ）
さびチェンジセレクトコートー

鉄の腐食を強力に防ぐ！

1液常温架橋型サビ転換剤
ステンレスコート
スプレーするだけでステンレス！

ステンレス塗料

15 16
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ステンレス塗料

15 16



『シップエイド』は皆様に安全と安心をご提供します

簡 単 素早く便 利

Deluxe
これ一つで船のあらゆる補修が可能に！
適・剤・補・修適・剤・補・修

シン・シップエイド（スタンダードモデル）

シン・シップエイド デラックス

《シップエイド３つのメリット》
いざという時に、迷うことなく”シップエイド”を手に取って現場に急行できる
毎回、個別に補修剤を探すことなく、”シップエイド”を持っていけばそれでOK！

1.

救急箱の中身を常に一定量に保つことで、在庫管理をすることができる
”３ない”防止：必要な時に”もうない”、”もう使えない”ということが”もうない”

3.

監督、機関長、乗組員が常備している補修剤に対して共通認識が持てる
補修剤の”適剤適所”で、誰でも確実に補修することができる

2.

現役の工務監督の方々からのアドバイスを元に、
船で必要とされる補修剤をこの一つにまとめました。
水・空気・海水・燃料・潤滑油・補助蒸気・排ガス配管
など、あらゆる補修がこれ一つで簡単にできます。
シップエイドの導入をご検討される際に、先ずはスタ
ンダードモデルを本船にてご試用ください。

大口径配管にも対応した商品ラインナップと、高圧油
圧配管の補修ができる”レッドエポキシ”も入ったデラ
ックス版が登場！
本船を何でも補修をしたいヘビーユーザーの皆様は、
是非デラックス版をご検討ください。

・ 各種配管漏れ補修
  （水、空気、海水、油）
・ 補助蒸気配管漏れ補修
・ 高温排気ガス管漏れ補修
・ 高圧油圧配管漏れ補修

・ 減肉した箇所への補強剤
・ ポンプケーシングの補修
・ 溶接できない箇所での代替補修
・ 伸縮継手割れ補修
・ 圧力がかかった状態での補修

シップエイド 使用例

船の救急箱 シップエイド
これ一つで船のあらゆる補修が可能に！
シップエイドで ”誰でも 簡単に 素早く” 船を補修しましょう。

船の救急箱 シップエイド
これ一つで船のあらゆる補修が可能に！
シップエイドで ”誰でも 簡単に 素早く” 船を補修しましょう。
漏れている場所、流体、温度、圧力によって補修剤を臨機応変に使い分け。
そして１種類の補修剤では止めることができなかった漏れも、複数の補修剤を組み合
わせることで不可能を可能に！ 使い方はアイデア次第で無限大！！

漏れている場所、流体、温度、圧力によって補修剤を臨機応変に使い分け。
そして１種類の補修剤では止めることができなかった漏れも、複数の補修剤を組み合
わせることで不可能を可能に！ 使い方はアイデア次第で無限大！！

”シップエイド”は簡単補修で今までより補修に掛かる作業時間を大幅に低減します。
そして確実に漏れを止めることで、後戻り作業、繰り返し作業を撲滅します！
”シップエイド”は簡単補修で今までより補修に掛かる作業時間を大幅に低減します。
そして確実に漏れを止めることで、後戻り作業、繰り返し作業を撲滅します！

※一部危険品が含まれるため、本セット内容での海外発送はできません

※本セット内容は海外発送可能です

商品サイズ

対 応 船 種

シン・シップエイド シン・シップエイド デラックス
縦18×横18×高さ18cm/1.5kg

一般商船

縦21×横36×高さ20cm/3.3kg

一般商船

※船に合わせてお選び下さい

船の救急箱 シップエイド

シップエイド
船の救急箱

補修材キット
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船の救急箱 シップエイド

シップエイド
船の救急箱

補修材キット
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これ一つで船のあらゆる補修が可能に！これ一つで船のあらゆる補修が可能に！

誰でも 簡単に 素早く
船を補修できる！

持ち運び便利なハンディーサイズ

『シップエイド』は皆様に安全と安心をご提供します

・ 各種配管漏れ補修
  （水、空気、海水、油）
・ 補助蒸気配管漏れ補修
・ 高温排気ガス管漏れ補修
・ 高圧油圧配管漏れ補修

・ 減肉した箇所への補強材
・ ポンプケーシングの補修
・ 溶接できない箇所での代替補修
・ 伸縮継手割れ補修
・ 圧力がかかった状態での補修

《 シン・シップエイド ラインナップ 》
・ シン・シップエイド 
・ シン・シップエイド デラックス

： スタンダードモデル（商品発送可能）
： ヘビーユーザー向け、フルセットモデル

※シン・シップエイド（スタンダードモデル）

シン・シップエイド
スタンダード

シン・シップエイド
デラックス

レスボンド

主   剤（赤ラベル）14.8ml
硬化剤（白ラベル）14.8ml
主 剤（液体） 10ml
骨 材（粉末） 10ml

容 量 ・ サ イ ズ型　式商　品　名 掲　載
ページ

UV-LEDフラッシュライト

ヒートガン

1セット 1セット

1セット1レッドエポキシ

2ラピッドフィクス

4アーロンテープ・グレー

3レクターシール

5ハイテープ

7

10パワーパッチ

12

8

1

《 シ　ッ　プ　エ　イ　ド　補　修　剤　一　覧　表 》

発注数※2

※1 危険品のため、海外へは他商品と一緒に発送できません。
      危険品としての個別発送のみ可能です。
※2 補修剤を補充する際に、上記リストをコピーして本船からの発注書と
      してご使用ください。

備　考　欄

ー

船の救急箱「シップエイド」のお問合せは

船 を 元 気 に す る 会 社
株式会社 エヌワイ
h t t p : / / w w w . n y - t o k y o . c o m

202308-01R

本製品の詳しい使い方は
ホームページにてご覧い
ただけます。
左記QRコードをスキャン
してご覧ください。
シップエイド

ー

ー

1本

2本

ー

ー

1本

ー

1本

1本

ー

1本

1本

ー

ー

1個

ー

ー

ー

1本

ー

ー

1本

ー

2本

2本

ー

ー

1本

ー

2本

1本

ー

1本

1本

1本

1枚

1個

ー

1枚

ー

1本

1本

ー

1本

ー

サンシート※1

9リークエイド

EP-400

EP-200

EP-200W

SRG-2

SRG-5

SRG-11

SRG-38

RH-1

RH-2

RH-3

RH-4

RH-5

UV600

LA20G

LA200G

PA1015

PA1030

907GF

ー

ー

5UV365

RHG-1500

112g

56g

56g

幅25 x 長さ2000mm

幅25 x 長さ5000mm

幅25 x 長さ11000mm

幅38 x 長さ6000mm

幅25 x 長さ750mm

幅50 x 長さ750mm

幅50 x 長さ1500mm

幅75 x 長さ2700mm

幅100 x 長さ4500mm

幅150 x 長さ220 x 厚さ1.5mm

20g

200g

幅100 x 長さ150mm

幅100 x 長さ300mm

112g

150cc

50cc

5W/365nm 単４x3本

1500W 100V 50/60Hz

13アクアスティック※1

http://ship-aid.com


